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ABLANDADOR DE AGUA 25 LTS. +
SAL VENTUS

$503.390 +IvA

e Modelo: VAA-25

e Carcasa fabricada en Polietileno de alta
densidad reforzado con fibra de vidrio
lo que le da resistencia al uso.

e Remueve efectivamente mas del 99%
de iones de calcio y magnesio para
reducir la dureza del agua

e Adicionalmente remueve algas,
sustancias en suspension, etc.,
haciendo el agua mas limpia.

e Comando marca General Electric:
seguro, eficiente y ahorra energia.

e 8 horas en modo Memoria: si el
suministro eléctrico se corta, no se
necesita reprogramar.

e Disefio acorde para todo espacio.

e De facil uso y limpieza.

CODIGO: 6498

Categorias: Ablandadores de Agua,
Amasanderias, Casinos, COCCION ALTA
PRODUCCION, Restaurantes

Etiquetas: Ablandadores de agua, Filtros

ablandadores de agua
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Comercial

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo: VAA-25

Capacidad (lts/min): 25

T° de Trabajo: 5°C a 48°C
Dimensiones (mm): 810x490x360
PPM: 600

Energia (V/Hz): 220V/50

Potencia (w): 12

Peso Neto (Kg): 40.8

Peso Bruto (Kg): 43.5
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