
COCINA ELÉCTRICA MODULAR 4
PLATOS CON HORNO VENTUS

Paneles externos fabricados en Cromo /
Níquel 18/8 con terminacion de acero
satinado.
Marco de acero aluminizado de 1.5 mm
de espesor.
Bases con altura regulable.
Todos los controles eléctricos y
dispositivos se encuentran acorde a
normas internacionales.
Temperatura de trabajo entre 50°C y
300°C.
Control independiente superior e
inferior.
Mínima pérdida de calor.
Capacidad de 1 bandeja e ideal para
bandejas GN 2/1.
Interior con 3 ranuras para bandejas.
Base aluminizada para una distribución
homogénea de la temperatura.

SKU: 2735
Categorías: Cocinas Industriales

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo 9KE23

https://comercialfranklin.cl/categoria-producto/gastronomia/cocinas-industriales/


Paneles externos fabricados en Cromo / Níquel 18/8 con terminacion de acero satinado.
Panelería restante en acero aluminizado.
Todos los paneles de control incluyendo discosse encuentran certificadosde acuerdo a normas
internacionales.
Funcionamiento independiente de cada plato en 6 niveles de temperatura.
Fácil instalación gracias a su estructura y modulación lo que la hace ideal para islas.


