
MESÓN SALADETTE 10
DEPÓSITOS 2 PUERTAS CÚPULA
VIDRIO GASTROMAQ

Construcción en acero inoxidable
interior y exterior
Refrigeración asistida, +2 °C / +8 °C,
unidad incorporada
Puertas formato GN1/1 con sistema de
cierre automático
Equipamiento: 1 nivel de guías y 1
parrilla por puerta
Deshielo automático
Aislamiento de 35 mm (espuma de
poliuretano)
Termostato electrónico DIXELL
Gas refrigerante: R600a
Cristal protector curvo sin repisa de
vidrio
Superficie de trabajo en polietileno de
135 mm de profundidad

SKU: 7233
Categorías: Mesones de Trabajo
Refrigerados, Mesones Saladette

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Largo: 900 mm

https://comercialfranklin.cl/categoria-producto/refrigeracion/mesones-de-trabajo-refrigerados/
https://comercialfranklin.cl/categoria-producto/refrigeracion/mesones-de-trabajo-refrigerados/
https://comercialfranklin.cl/categoria-producto/refrigeracion/mesones-saladette/


Profundidad: 700 mm
Altura: 1.310 mm
Tensión: 230V monofásica
Potencia: 0,250 kW
Peso neto: 78 kg


