
MICROONDAS COMERCIAL
RCS511TS AMANA

Volumen Medio

Capacidad de 34 litros cúbicos.
Esta categoría de microondas es ideal
para...

Aplicaciones:

Restaurantes de pizzas
Cenas informales
Clubes
Delis

Descongelar:

Descongela la mayoría de productos
alimenticios congelados.

SKU: N / A
Categorías: Microondas Comercial

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo RCS511TS
Configuración: Mostrador
Sistema de control: Táctil
Controles programables: 10
Ajustes programables: 100

https://comercialfranklin.cl/categoria-producto/gastronomia/microondas-comercial/


Tiempo máx. de cocción: 60:00
Niveles de potencia: 5
Descongelar: Sí
Opción de ajuste de tiempo: Sí
Distribución de microondas: Giratoria, parte superior
Magnetron(s): 1
Pantalla: VFD
Apilable: Sí
Cocción en etapas: Sí, 4
Luz interior: Sí
Manija de puerta: Agarrar y jalar
Señal de aviso: Fin de ciclo, ajustable
Filtro de aire: No removible con recordatorio de limpieza
Múltiples porciones: Sí, X2
Dimensiones exteriores: H 352 (13 7/8”) A 559 (22”) P*483 (19”)
Dimensiones de cavidad: H 216 (8 1/2”) A 368 (14 1/2”) Prof. 381 (15”)
Profundidad de puerta: 832 (32 3/4”), 90°+ puerta abierta
Espacio usable de cavidad 34 litros (1.2 pies cúbicos)
Acabado exterior: Acero inoxidable
Acabado interior: Acero inoxidable
Consumo de energía: 1600 W
Potencia de salida**: 1100 W** Microonda
Fuente de alimentación: 230V, 50 Hz, 16 A Fase sencilla
Configuración clavija/ Cable: CEE 7 ⁄7 “Schuko” 1.5 m (5 pies)
Frequencia: 2450 MHz
Peso del producto: 18.6 kg. (41 lbs.)
Peso de embarque:(aprox.) 22 kg. (48 lbs.)
Medidas del embalaje H 431 (17”) A 660 (26”) P 508 (20”)
Potencia de salida
1100 watts de potencia.
Cinco niveles de potencia para resultados consistentes y deliciosos para alimentos congelados,
refrigerados y frescos del congelador a la mesa en minutos.

Facil de usar:

Hasta 100 artículos del menú programables simplifican la cocción y asegura resultados
consistentes.



Opción de cocción de cuatro etapas para un cocimiento fácil con un sólo toque.
Un teclado de cantidades múltiples calcula los tiempos adecuados de cocimiento para múltiples
porciones.
Controles táctiles de fácil uso.
Opción de ajuste de tiempo para una flexibilidad adicional.
Pantalla digital con un temporizador para una operación simple y monitoreo de “un vistazo”.
Controles táctiles Braille.
Puerta con ventana e interior iluminado para monitorear sin abrir la puerta.
Una capacidad de 34 litros cúbicos (1.2 pies) acomoda un platón de 356 mm (14”) alimentos
preempacados y porciones sencillas.
Apilable para ahorrar valioso espacio en el mostrador.

Fácil de mantener

Exterior e interior de acero inoxidable para una fácil limpieza y una apariencia profesional.
Un filtro de aire no desmontable proteje los componentes del horno.
Construido para resistir el ambiente del servicio de alimentos.
Respaldado por el centro de servicio ACP, Inc. 24/7 ComServ 866-426-2621.
Listado en ETL.


